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О компании
Продукция Espira®
ООО «Эспира» — импортер и производитель качественной оснастки для электроинстру-
мента. На российском рынке работаем с 2008 года, поставляем продукцию под торговой 
маркой Espira®. Продукция Espira® производится на ведущих заводах Европы и Азии 
с учетом специфики российского строительного рынка, а также в России. Это алмазные 
буровые коронки и сегменты к ним, алмазные и пильные диски, чашки и фрезы для шли-
фовки бетона, буры, долота, сверла и корончатые сверла. Продуктовые линейки Espira® 
представлены тремя сериями:

Серия Optima (Оптима) — 
лучшее решение, когда 
есть большой объем 
работ. Используйте 
качественную оснастку и 
не переплачивайте!

Серия Eco (Эко) — 
универсальность и 
невысокая цена. Серия 
Eco создана для тех, кто 
работает с различными 
материалами, не меняя 
инструмент и оснастку.

Серия Pro (Про) 
разработана для 
требовательных клиентов. 
Продукты серии Pro — 
это максимальный ресурс 
и производительность, 
экономия рабочего 
времени.
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О компании

Наши плюсы

++ Только качественная оснастка для электроинструмента

++ Квалифицированные консультации и поддержка на объектах

++ Производство и ремонт алмазных коронок

++ Доставка по всей России, самовывоз со склада в Химках

++ Официальный партнер Diager, Bosch, Metabo, Husqvarna

++ Надежный партнер — на российском рынке с 2008 года.  
С нами сотрудничают такие клиенты, как ПАО «Мостотрест»,  
концерн «Мосметрострой», АО «Мосинжпроект», «Ренейссанс 
Констракшн», АО «ПИК-Индустрия» и другие

Удобный склад в подмосковных 
Химках (1) и собственная служба 
доставки (2) позволяют оперативно 
развозить заказы
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С начала 2012 года ООО «Эспира» является 
официальным партнером французской компании 
Diager (1) — одного из мировых лидеров по 
производству сверл и твердосплавных буров. 
Основные их преимущества — прочность, высокий 
ресурс, скорость и точность сверления.

С 2013 года ООО «Эспира» — официальный 
дилер компании Bosch (2) по продажам 
профессионального строительного 
инструмента и оснастки, в 2020 году получен 
статус Бош Системный Специалист.

С июня 2021 года ООО «Эспира» получила 
статус официального дилера компании 
Metabo (4). В электроинструментах 
Metabo применяются уникальные технологии,  
например, технология Ultra-M и автобалансир 
в угловых шлифовальных машинах.

С 2019 года ООО «Эспира» —  
официальный представитель 
компании Husqvarna (3) 
по реализации и ремонту 
строительного оборудования. 

Официальный партнер 
Diager, Bosch, Metabo, 
Husqvarna

1
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Алмазное бурение
»» Для работ по алмазному бурению предлагаем  алмазные коронки Espira® серий 

Eco, Optima и Pro, трубы для их производства, алмазные сегменты европейского 
и китайского производства, адаптеры и удлинители, а также сверлильные станки 
Husqvarna® и Bosch®. 

»» Делаем новые и восстанавливаем изношенные коронки на своей производственной 
базе в Химках. Под заказ произведем коронки индивидуальной длины до 1 м. 

»» Оказываем бесплатные профессиональные консультации нашим клиентам 
по настройке оборудования для алмазного бурения и обучению работы на нем.

»» Поставляем профессиональную технику алмазного бурения Bosch® и Husqvarna®.

В графах Производительность и Ресурс представлены относительные усредненные значения на основании 
данных, полученных в ходе проведения тестовых испытаний алмазных коронок Espira®, а также буровых 
работ на объектах клиентов.
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Алмазные коронки и сегменты

Экономия при сверлении кирпича, 
блоков, а также абразивных 
малоармированных материалов 

ПРИМЕНЕНИЕ

Cверление слабоармирован-
ного бетона, керамзитных 
блоков, кирпича с водяным 
охлаждением

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 25–350 

Тип хвостовика 1 ¼” 

Рабочая длина, мм 450

Высота сегментов, мм 10

Подложка, мм 2

Эфф. слой, мм 8

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Плавное быстрое прохождение 
арматуры, лучшее соотношение 
цена/производительность

ПРИМЕНЕНИЕ

Сверление малоабразивного 
армированного бетона  
с водяным охлаждением

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 24–400 

Тип хвостовика 1 ¼” 

Рабочая длина, мм 450

Высота сегментов, мм 7.5/8.5

Подложка, мм нет

Эфф. слой, мм 7.5/8.5

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Коронки и сегменты Eco Коронки и сегменты Premior

»» Быстрое и точное засверливание благодаря специальной форме 
с зубцами

»» Впечатляющий ресурс

»» Подходит для сверлильных машин любой мощности

»» Высокая надежность. Пайка алмазных сегментов серебром — 
высококачественный припой и флюс европейских марок 
BrazeTec и Castolin

»» Можно использовать на установках алмазного бурения Hilti 
с переходниками Espira SAS и SAB

ПРИМЕНЕНИЕ

Сверление армированного бетона любой абразивности  
с водяным охлаждением

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 52–350 

Тип хвостовика 1 ¼” 

Рабочая длина коронки, мм 450

Высота сегментов, мм 10–12

Паечная подложка, мм 2

Эффективный рабочий слой, мм 9

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Коронки и сегменты Faster



+7 (495) 150 00 96  espiratools.ru6

Алмазное бурение

Кольцевой сегмент для сверления 
отверстий малых диаметров

ПРИМЕНЕНИЕ

Сверление тяжело-армирован-
ного бетона, каменной кладки, 
кирпича и асфальта с водяным 
охлаждением

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 14–32 

Тип хвостовика 1 ¼” 

Рабочая длина, мм 450

Высота сегментов, мм 10

Подложка, мм нет

Эфф. слой, мм 10

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Адаптер M16 + центрирующее сверло для работы в безударном 
режиме перфоратором (sds-plus) или дрелью (HEX)

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип хвостовика sds-plus HEX

Артикул 674032 674042

Ресурс + производительность, 
быстрое и точное засверливание 
благодаря скошенной форме

ПРИМЕНЕНИЕ

Сверление тяжело-армирован
ного бетона машинами от 2.8 кВт 
с водяным охлаждением

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 25–400 

Тип хвостовика 1 ¼” 

Рабочая длина, мм 450

Высота сегментов, мм 9.5–10.5

Подложка, мм нет

Эфф. слой, мм 10

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Коронки и сегменты Tornador Коронки и сегменты Raidor

»» Алмазные сегменты с канавками для лучшего отвода шлама и 
охлаждения

»» Лазерная сварка алмазных сегментов

»» Для работы в безударном режиме перфоратором с набором 
674032 или дрелью с набором 674042

ПРИМЕНЕНИЕ

Сверление отверстий под электророзетки в бетоне, железобетоне, 
пенобетоне, кирпиче с водяным охлаждением и без

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 68 ø 72 ø 82 

Артикул 674002 674022 674012 

Тип хвостовика M16 M16 M16 

Рабочая длина, мм 70 70 70

Высота сегментов, мм 10 10 10

Количество сегментов 4 5 5 

Производительность + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + +

Коронки SDE для подрозетников

Набор для коронок SDE

Центрирующее сверло ø 12 

Артикул 674052
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»» Цельнометаллический корпус 
L = 450 мм с хвостовиком 1 ¼

»» Идеальная геометрия, отсутствие 
биений при вращении

»» Устойчивость к механическим 
воздействиям

»» Надежное крепление хвостовика

»» Многократное восстановление 
(более 5 раз)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø К — диаметр готовой коронки 

Ø Т —диаметр трубы 

d — толщина трубы 

Артикул Ø К Ø Т d

ST0D013 14 13 1.5

ST0D015 16 15 1.5

ST0D017 18 17 1.5

ST0D019 20 19 1.5

ST0D021 22 21 1.5

ST0D023 24 23 1.5

ST0D024 25 24 1.5

ST0D027 28 27 1.5

ST0D029 30 29 2.0

ST0D031 32 31 2.0

ST0D034 36 34 2.0

ST0D038 40 38 2.0

ST0D040 42 40 2.0

ST0D045 47 45 2.0

ST0D050 52 50 2.0

ST0D055 57 55 2.0

ST0D060 62 60 2.0

Артикул Ø К Ø Т d

ST0D065 67 65 2.0

ST0D070 72 70 2.0

ST0D075 77 75 2.0

ST0D080 82 80 2.0

ST0D090 92 90 2.0

ST0D100 102 100 2.0

ST0D110 112 110 2.0

ST0D120 122 120 2.0

ST0D130 132 130 2.0

ST0D150 152 150 2.5

ST0D160 162 160 2.5

ST0D170 172 170 2.5

ST0D180 182 180 2.5

ST0D190 192 190 2.5

ST0D198 200 198 2.5

ST0D223 225 223 2.5

ST0D248 250 248 2.5

Ремонт и восстановление алмазных коронок

»» Восстанавливаем изношенные алмазные коронки 
ø 14–300 мм

»» Новое профессиональное оборудование 
Rothenberger и Bosch, высококачественные 
материалы: серебряный припой и флюс 
европейских марок BrazeTec и Castolin

»» Диагностика износа, подбор нужного типа 
сегмента с учетом армирования железобетона, 
абразивности материала и марки бетона

»» Услуга срочного восстановления коронок 
в присутствии заказчика

»» Сервис доставки

»» Гарантия качества напайки

Корпуса, адаптеры, удлинители

Корпуса для алмазных коронок
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Алмазное бурение

Для работы алмазными 
коронками Espira® на установках 
алмазного бурения Hilti DD 200, 
DD 350, DD 500

»» Цельнометаллический корпус 
55 × 115 мм

»» Внешнее резьбовое 
соединение для фиксации 
коронок с хвостовиками 1 ¼”

»» Внутреннее резьбовое 
соединение для фиксации 
коронок с хвостовиками ½”

Для работы алмазными 
коронками до Ø152 мм 
с  хвостовиком 1 ¼” на 
установке алмазного бурения 
с  патроном ½”

»» Цельнометаллический корпус 
40 × 100 мм

»» Внешнее резьбовое 
соединение для фиксации 
коронок с хвостовиками 1 ¼”

»» Внешнее резьбовое 
соединение под алмазную 
машину с патроном ½”

Для бурения алмазными 
коронками с  хвостовиком ½” на 
большую глубину

»» Минимальный диаметр 
алмазной коронки Ø 32 мм

»» Цельнометаллический корпус

»» Внешнее резьбовое 
соединение для фиксации на 
патрон установки алмазного 
бурения ½”

»» Внутреннее резьбовое 
соединение для фиксации 
коронок с хвостовиком ½”

Для работы алмазными 
коронками Espira® на установках 
алмазного бурения Hilti DD 100, 
DD 120, DD 130, DD 150, DD 160

»» Цельнометаллический корпус 
40 × 120 мм

»» Внешнее резьбовое 
соединение для фиксации 
коронок с хвостовиками 1 ¼”

»» Внутреннее резьбовое 
соединение для фиксации 
коронок с хвостовиками ½”

Для работы алмазными 
коронками на перфораторах 
sds-plus в безударном режиме

»» Цельнометаллический корпус 
40 × 150 мм

»» Внешнее резьбовое 
соединение для фиксации 
коронок с хвостовиками 1 ¼”

»» Внутреннее резьбовое 
соединение для фиксации 
коронок с хвостовиками ½”

Для бурения алмазными 
коронками с  хвостовиком 1 ¼” 
на большую глубину

»» Минимальный диаметр 
алмазной коронки Ø 52 мм

»» Цельнометаллический корпус

»» Внутреннее резьбовое 
соединение для фиксации на 
патрон установки алмазного 
бурения 1 ¼”

»» Внешнее резьбовое 
соединение для фиксации 
коронок с хвостовиком 1 ¼”

Артикул 608012

Артикул 608022

Артикул 608002

Артикул 608032

Адаптер SAB типа BL-BS

Адаптер SA2  ½” – 1 ¼”

Удлинители SE1/SE2  ½”

Адаптер SAS типа BI-BR

Адаптер SA3 на перфоратор

Удлинители SE3/SE4  1 ¼”

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название SE1 SE2

Артикул 608042 608052

Тип хвостовика ½” ½”

Диаметр, мм 28.5 28.5

Общая длина, мм 300 500

Рабочая длина, мм 280 480

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название SE4 SE3

Артикул 608072 608062

Тип хвостовика 1 ¼” 1 ¼”

Диаметр, мм 47 47

Общая длина, мм 300 500

Рабочая длина, мм 245 445
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Шлифование бетона
»» Алмазные шлифовальные чашки серий Eco, Optima и Pro (ø 100 мм – 230 мм) для УШМ. 

»» Алмазные шлифовальные чашки (ø 150 мм) для шлифовальной системы Hilti DG 150.

»» Шлифовальные фрезы и франкфурты для шлифовально-мозаичных машин типа CO и 
GM серий Eco, Optima и Pro. Отличие между сериями — в составе алмазных сегментов 
(концентрация и размер алмазных зерен, состав связки) и их количестве. Шлифовать 
фрезами можно как с подачей воды, так и без. Следует иметь в виду, что полноценная 
подача воды значительно увеличивает ресурс фрезы. 

»» Поставляем электроинструмент Bosch®, Metabo® для шлифования алмазными чашками.

 В графах Производительность, Ресурс, Балансировка представлены относительные усредненные значения 
на основании данных, полученных в ходе проведения испытаний шлифовальных чашек и фрез Espira®. 
Сравнение характеристик носит качественный характер.
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Шлифование бетона

Алмазные чашки для УШМ

»» Высокая производительность благодаря крупному алмазному 
зерну и высокой концентрации алмазов

»» Высокий ресурс благодаря жесткой связке 

»» Жесткий корпус с увеличенным сопротивлением перегреву

»» Эффективный вывод пыли и шлама. Сегменты развернуты таким 
образом, что пыль не летит в оператора

»» Точная балансировка, плавный ход

»» Надежное крепление сегментов — при изготовлении применена 
технология пайки алмазного сегмента серебром

ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрая шлифовка всех типов бетонных поверхностей УШМ 
и шлифмашинами с посадкой 22.23

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 125 ø 150 

Название GCJ Optima GCJ Pro 

Артикул 801001 801712 

Посадочное отверстие, мм 22.23 22.23/19.0 

Тип базы токарная обработка

Высота сегмента, мм 5 5

Вес, г 420 ± 15 610 ± 15

Производительность + + + + + + + + + + +  

Ресурс + + + + + + + + + +

Балансировка + + + + + + + + + +

Бумеранг GCJ Optima/Pro

Бумеранг SGBRP Eco

»» Высокая производительность

»» Эффективный вывод пыли и шлама

ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрая шлифовка всех типов бетонных поверхностей 
УШМ и шлифмашинами с посадкой 22.23 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 125 

Артикул 901052 

Посадочное отверстие, мм 22.23 

Тип базы штампованная

Высота сегмента, мм 5

Вес, г 330 ± 15

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Балансировка + + + + +

801001

801712
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Двухрядная SGDP Eco

Двухрядная SGDF Eco/KGDF Optima

»» Идеально для шлифования швов после снятия опалубки

»» Лучшее ценовое предложение

ПРИМЕНЕНИЕ

Финишная шлифовка всех типов бетонных поверхностей УШМ и шлифмашинами 
с посадкой 22.23 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 125 ø 150 ø 180 ø 230 

Название SGDP Eco SGDP Eco SGDP Eco SGDP Eco

Артикул 901032 601700 901802 901812 

Посад. отверстие, мм 22.23 22.23 22.23 22.23 

Тип базы штампованная

Высота сегмента, мм 5 5 5 5

Вес, г 385 ± 15 505 ± 15 840 ± 15 1130 ± 15

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Балансировка + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

»» Жесткая устойчивая к перегреву база

»» Высокий ресурс (серия Optima)

»» Балансировка (серия Optima)

ПРИМЕНЕНИЕ

Финишная шлифовка всех типов бетонных поверхностей УШМ и шлифмашинами 
с посадкой 22.23

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 100 ø 115 ø 125 ø 180 

Название SGDF Eco SGDF Eco KGDF Optima KGDF Optima

Артикул 901512 901062 801000 601801 

Посад. отверстие, мм 22.23 22.23 22.23 22.23 

Тип базы токарная обработка

Высота сегмента, мм 5 5 5 5

Вес, г 280 ± 10 340 ± 10 410 ± 10 912 ± 15

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Балансировка + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

KGDF Optima ø 125 мм 
Индивидуальная балансировка 
каждой чашки сводит 
к минимуму биения во время 
работы, что продлевает срок 
службы электроинструмента
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Шлифование бетона

Алмазные чашки для Hilti DG 150

Идеальное соотношение цены и качества

»» Высокая производительность благодаря крупному алмазному 
зерну и высокой концентрации алмазов

»» Высокий ресурс благодаря жесткой связке 

»» Жесткий корпус с увеличенным сопротивлением перегреву

»» Точная балансировка, плавный ход

»» Надежное крепление сегментов — при изготовлении применена 
технология пайки алмазного сегмента серебром

ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрая шлифовка всех типов бетонных поверхностей  
шлифмашинами Hilti DG 150 с посадкой 19.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 150 ø 150 

Название GCJ Pro GCJ Pro 

Артикул 801702 801712 

Посадочное отверстие, мм 19.0 22.23/19.0 

Тип базы токарная обработка

Высота сегмента, мм 5 5

Вес, г 615 ± 15 610 ± 15

Производительность + + + + + +   + + + + + +  

Ресурс + + + + + + + + + +

Балансировка + + + + + + + + + +

Бумеранг GCJ Pro

GHI ProЗорро GZI Optima

»» Высокая производительность

»» Точная балансировка

»» Эффективный вывод шлама

»» Пайка сегментов серебром

ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрая шлифовка набравшего 
прочность бетона УШМ и шлиф-
машинами с посадкой 22.23 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 125

Артикул 801021

Посад. отверстие, мм 22.23

Тип базы
штамп. + 

фрез. обр.

Высота сегмента, мм 6.0

Вес, г 382 ± 10

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Балансировка + + + + +

»» Исключительно высокая 
производительность

»» Точная балансировка

»» Эффективный вывод шлама

»» Пайка сегментов серебром

ПРИМЕНЕНИЕ

Быстрая шлифовка набравшего 
прочность бетона УШМ и шлиф-
машинами с посадкой 22.23 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 125

Артикул 801032

Посад. отверстие, мм 22.23

Высота сегмента, мм 7.0

Тип базы
штамп. + 

фрез. обр

Высота сегмента, мм 7.0

Вес, г 378 ± 5

Производительность + + + + + +

Ресурс + + + + +

Балансировка + + + + +

NEWNEW
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Зорро и Зорро Абразив Pro

Бабочка Pro

Сбалансированное решение для финишной шлифовки

ПРИМЕНЕНИЕ

Финишная шлифовка всех типов бетонных и цементных поверхно-
стей шлифмашинами Hilti DG 150 с посадкой 19.0

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 150 

Артикул 501702 

Посадочное отверстие, мм 19.0 

Тип базы
 штампованная 

с фрезерной обработкой

Высота сегмента, мм 5.5

Вес, г 435 ± 15

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Балансировка + + + + +

Для больших объемов шлифовки. Удовлетворяет самым высоким 
требованиям по производительности, ресурсу и безопасности

»» Точная балансировка

»» Самый надежный способ крепления сегмента — лазерная сварка

»» Сертификат OSA (повышенные стандарты безопасности 
эксплуатации абразивного инструмента на мировом уровне)

ПРИМЕНЕНИЕ

Зорро 
Шлифовка больших объемов бетонных поверхностей машинами 
Hilti DG 150

Зорро Абразив 
Шлифовка больших объемов абразивных поверхностей (молодой 
бетон, цементно-песчаная стяжка) машинами Hilti DG 150

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 150 ø 150 

Название Зорро Pro Зорро Абразив Pro

Артикул 501703 501713 

Посадочное отверстие, мм 19.0 19.0 

Тип базы
штампованная с фрезерной 

обработкой

Высота сегмента, мм 5.5 5.5

Вес, г 600 ± 15 600 ± 15

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + +

Балансировка + + + + + + + + + +

501703

501713
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Шлифование бетона

Алмазные фрезы типа CO

Трио Eco

Дуги OptimaЛучи Eco

Отличное решение для работ 
по различным маркам 
выдержанного бетона

ПРИМЕНЕНИЕ

Шлифовка выдержанного 
бетона мозаично-шлифо-
вальными машинами типа СО. 
Используются комплектами по 
3/6 штук 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 100 

Название SGRE Eco

Артикул 606000

Посад. отверстие, мм 20.0

Высота сегмента, мм 6

Зернистость (ASTM) 30/40

Связка средняя

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Плавный ход, производитель
ность и высокий ресурс 
при работе по абразивным 
материалам

ПРИМЕНЕНИЕ

Шлифовка молодого бетона и  
цементно-песочной стяжки 
мозаично-шлифовальными ма-
шинами типа СО. Используются 
комплектами по 3/6 штук 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 94 

Название GSH094 

Артикул 806002

Посад. отверстие, мм 20.0

Высота сегмента, мм 5.5

Зернистость (ASTM) 40/50

Связка
твердая 
30% WC

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Лучший вариант при небольших объемах работ по бетону 
и стяжке

ПРИМЕНЕНИЕ

Шлифовка бетонных полов мозаично-шлифовальными маши-
нами типа СО. Используются комплектами по 3/6 штук

SGTE Eco 
для работ по различным маркам выдержанного бетона

GSH094E Eco 
для работ по абразивным материалам (молодой бетон,  
цементно-песочная стяжка)

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 100 ø 94 

Название SGTE Eco GSH094E

Артикул 606010 806010 

Посад. отверстие, мм 20.0 20.0 

Размер сегмента, мм 40×12×12 40×10×10

Зернистость (ASTM) 30/40 40/50

Связка средняя
твердая, 24% WC 

(карбид вольфрама) 

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +

806010

606010
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Алмазные фрезы типа GM (франкфурты)

Трехсегментный Eco

Шестисегментный Pro

Четырехсегментный Optima

Производительность и 
высокий ресурс при работе 
по абразивным материалам

ПРИМЕНЕНИЕ

Шлифовка молодого бетона и  
цементно-песочной стяжки 
мозаично-шлифовальными ма-
шинами типа GM. Используются 
комплектами по 3/6 штук 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название GSME

Артикул 806020

Длина, мм 100 

Кол-во сегментов 4

Размер сегмента, мм 40×12×12

Зернистость (ASTM) 40/50

Связка
твердая 
24% WC

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Достойный ресурс при работе 
по бетону и стяжке

ПРИМЕНЕНИЕ

Шлифовка различных марок вы-
держанного бетона мозаично-
шлифовальными машинами типа 
GM. Используются комплектами 
по 3/6 штук

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название SGFE Eco

Артикул 606020

Длина, мм 100 

Кол-во сегментов 3

Размер сегмента, мм 40×12×12

Зернистость (ASTM) 30/40

Связка средняя

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Лучший вариант при больших объемах работ по бетону 
и стяжке

ПРИМЕНЕНИЕ

Шлифовка бетонных полов мозаично-шлифовальными маши-
нами типа GM. Используются комплектами по 3/6 штук

GSM100S 
для работ по различным маркам выдержанного бетона

GSM100 
для работ по абразивным материалам (молодой бетон,  
цементно-песочная стяжка)

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Название GSM100S GSM100

Артикул 806021 806022 

Длина, мм 100 100 

Количество сегментов 6 6 

Размер сегмента, мм 40×10×10 40×12×12

Зернистость (ASTM) 40/50 40/50

Связка средняя
твердая, 30% WC 

(карбид вольфрама)

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + +
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Алмазная резка

Алмазная резка
»» В разделе представлены алмазные диски Espira® по различным материалам: 

железобетон, строительные блоки, асфальт, искусственный и натуральный камень, 
керамика. 

»» Различные диаметры (от 125 мм до 600 мм) и посадочные отверстия для использования 
на углошлифовальных машинах (УШМ), штроборезах, плиткорезах, бензорезах и 
нарезчиках швов. 

»» Оказываем профессиональные консультации, подберем оптимальный продукт 
под конкретную задачу.

»» Поставляем профессиональный электроинструмент Bosch®, Metabo®, Husqvarna® —  
УШМ,  электро- и бензорезы, а также нарезчики швов.

В графах Производительность, Ресурс представлены относительные усредненные значения на основании 
данных, полученных в ходе проведения испытаний алмазных дисков Espira®. Сравнение характеристик 
производится между алмазными дисками Espira® одного типоразмера (диаметра) и схожего применения.
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Алмазные диски для УШМ

UX-218 Optima (бетон, гранит)

Отлично зарекомендовал себя при резке твердого бетона и гранита . Высокая 
скорость резки, лучшее соотношение цена/качество

»» Лазерная сварка сегментов — самое надежное крепление алмазного сегмента 
к телу диска

»» Технология ковки сегмента EFT — снижение вибрации и более высокий уровень 
безопасности, выше ресурс и производительность

»» Сертификат OSA (повышенные стандарты безопасности эксплуатации 
абразивного инструмента на мировом уровне)

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой резки железобетона, твердого бетона и гранита УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр, мм ø 125 ø 180 ø 230 ø 300 

Артикул 502211 502251 502021 503111 

Посад. отверстие, мм 22.23 22.23 22.23 25.4/22.23 

Крепление сегмента лазерная сварка

Размер сегмента, мм 11*2.4 11*2.4 11*2.6 11*2.8

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

GX-520 Pro (бетон, гранит)

Снижены вибрация и уровень шума. Подходит для 
использования в зданиях, где живут или работают люди

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки бетона и гранита УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 125 ø 230 

Артикул 502162 502142 

Посад. отверстие, мм 22.23 22.23 

Крепление сегмента лазерная сварка

Размер сегмента, мм 13*2.4 13*2.6

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +
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Алмазная резка

FX–215 Optima (абразивный бетон)

GX–570 Pro (бетон, гранит)

Смешанное применение: бетон 
и абразивные материалы

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой резки абразивного 
(молодого) бетона и кирпича УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 230 

Артикул 502212

Посад. отверстие, мм 22.23 

Крепление сегмента
лазерная 

сварка

Размер сегмента, мм 13*3.0

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

Самый высокий ресурс — высота 
сегмента 17 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой резки твердого бетона 
и гранита УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 230 

Артикул 502032

Посад. отверстие, мм 22.23 

Крепление сегмента
лазерная 

сварка

Размер сегмента, мм 17*2.8

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + + +

FX-215 Optima ø 230 мм 
Универсальное применение за счет 
чередования плоских и турбо 
сегментов различной жесткости
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SCT Eco / STS-10 Eco универсальный

US-118 Eco универсальный

Высокая скорость резки благодаря турбо-сегменту специальной формы

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки природного и искусственного камня, блоков, кирпича и твердого бетона

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 125 ø 230 ø 125 ø 230 

Название SCT Eco SCT Eco STS-10 STS-10 

Артикул 902002 902012 502091 502081 

Посадочное отверстие, мм 22.23 22.23 22.23 22.23 

Крепление сегмента холодное прессование

Размер сегмента, мм 10*2.4 10*3.0 10*1.8 10*2.6

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Отличный выбор при ограниченном бюджете или небольших объемах резки

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки природного и искусственного камня, блоков, кирпича и бетона

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 125 ø 150 ø 180 ø 230 

Артикул 902172 902182 902192 902232 

Посадочное отверстие, мм 22.23 22.23 22.23 22.23 

Крепление сегмента холодное прессование

Размер сегмента, мм 12*2.4 12*2.6 11*2.6 12*2.8

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

SCS Eco универсальный

Базовое применение. Лучшая цена

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки природного и искусственного камня, блоков, 
кирпича, а также бетона УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 230 

Артикул 902022

Посад. отверстие, мм 22.23 

Крепление сегмента холодное прессование

Размер сегмента, мм 10*2.6

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +
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Алмазная резка

MR–516 Pro (мрамор)

Мягкий рез, высокая производительность, отсутствие сколов

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой резки мрамора и глазурованной керамики  УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 125 ø 230 

Артикул 502222 502232

Посад. отверстие, мм 22.23 22.23 

Крепление сегмента гальванизация гальванизация

Размер сегмента, мм 3*2.2 3*2.6

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +

SCGS Optima по граниту

SCGS Optima с фланцем по граниту

Сплошная кромка с турбонасечками — ровный рез без сколов

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки гранита, природного и искусственного камня УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 125 ø 230 

Артикул 902152 902162 

Посадочное отверстие, мм 22.23 22.23 

Крепление сегмента горячее прессование

Размер сегмента, мм 10*2.2 10*2.8

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +

Ровная резка гранита заподлицо

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки гранита, природного и искусственного камня УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 125 ø 230 

Артикул 902242 902252 

Посадочное отверстие, мм М14 22.23 

Крепление сегмента горячее прессование

Размер сегмента, мм 10*2.2 10*2.8

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +
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SCCG/TR-230 Optima по керамике и граниту

SCCTE Eco по керамограниту

Мягкая связка обеспечивает гладкую и точную линию реза

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки керамики и гранита УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 125 ø 230 

Название TR-230 Optima SCCG Optima 

Артикул 502201 602032 

Посадочное отверстие, мм 22.23 25.4/22.23 

Крепление сегмента горячее прессование

Размер сегмента, мм 7*1.5 10*1.6

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +

Точная линия реза с минимальными сколами

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки керамики, керамогранита, черепицы, фарфора и 
мраморной плитки УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 125 ø 230 

Артикул 902092 902102 

Посадочное отверстие, мм 22.23 25.4/22.23 

Крепление сегмента горячее прессование

Размер сегмента, мм 10*1.5 10*2.0

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +

SCCGE Eco по керамике и граниту

Базовый диск для ровной резки керамики и гранита

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки керамики и гранита УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 125 ø 230 

Артикул 902212 902072 

Посадочное отверстие, мм 22.23 25.4/22.23 

Крепление сегмента холодное прессование

Размер сегмента, мм 8*1.5 10*1.6

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +



+7 (495) 150 00 96  espiratools.ru22

Алмазная резка

IR-540 Pro (стальная арматура, чугунные трубы)

Эффективно режет различные материалы. Алмазное 
напыление на теле диска. Лучшее решение для спасательных 
работ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки стальной арматуры, чугуна, бетона, керамики, 
пластика УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 230 

Артикул 502122

Посад. отверстие, мм 22.23 

Крепление сегмента вакуумное напыление

Размер сегмента, мм 3*2.3

Производительность + + + + +

Ресурс + + + + +

AX-520 Pro ø 350 мм 
Высокий сегмент защищает 
места сварки других сегментов 
с телом диска в процессе резки 
асфальта

SCCT Optima по керамограниту

Тонкий и точный рез без сколов

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки керамики, керамогранита, черепицы, фарфора и 
мраморной плитки УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметры, мм ø 125 ø 230 

Артикул 602012 602022 

Посадочное отверстие, мм 22.23 22.23 

Крепление сегмента горячее прессование

Размер сегмента, мм 10*1.2 10*1.8

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +
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Алмазные диски для нарезчиков швов 
и бензорезов

AX-520 Pro (асфальт)

Лучшее решение для резки асфальта на мощных машинах

»» Для профессионального применения — высокая скорость резки, низкая вибрация

»» Ресурс до 1 км

»» Высокий сегмент защищает места сварки других сегментов с телом диска 
в процессе резки асфальта

»» Использование на машинах до 25 кВ 

»» Лазерная сварка сегментов — самое надежное крепление алмазного сегмента 
к телу диска

»» Технология ковки сегмента EFT — снижение вибрации и более высокий уровень 
безопасности, выше ресурс и производительность

»» Сертификат OSA (повышенные стандарты безопасности эксплуатации 
абразивного инструмента на мировом уровне)

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой резки асфальта нарезчиками швов и бензорезами

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 350 ø 400 ø 450 ø 500 ø 600 

Артикул 503072 503062 503162 503242 503252 

Посад. отверстие, мм 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 

Крепление сегмента лазерная сварка

Размер сегмента, мм 13*3.0 13*3.2 13*3.6 13*3.6 13*4.0

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

FX-200 Optima (абразивный бетон, асфальт)

Отличное соотношение цена/ресурс, низкая вибрация, 
защита сегмента от повреждения

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки абразивного бетона и асфальта нарезчиками швов 
и бензорезами

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 350 ø 400 

Артикул 503221 503231 

Посадочное отверстие, мм 25.4 25.4 

Крепление сегмента лазерная сварка

Размер сегмента, мм 11*3.0 11*3.2

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +
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Алмазная резка

UX-218 Optima (бетон, гранит)

Отлично зарекомендовал себя при резке твердого бетона и гранита . Высокая 
скорость резки, лучшее соотношение цена/качество

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой резки железобетона, твердого бетона и гранита нарезчиками швов 
и бензорезами

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 300 ø 350 ø 400 ø 450 

Артикул 503111 503011 503021 503121 

Посад. отверстие, мм 25.4/22.23 25.4 25.4 25.4 

Крепление сегмента лазерная сварка

Размер сегмента, мм 11*2.8 11*3.0 11*3.2 11*4.0

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Смешанное применение: бетон и абразивные материалы

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой резки абразивного (молодого) бетона и кирпича нарезчиками швов 
и бензорезами

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 350 ø 400 ø 450 ø 500 ø 600 

Артикул 503052 503042 503032 503102 503112 

Посад. отверстие, мм 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4  

Крепление сегмента лазерная сварка

Размер сегмента, мм 13*3.0 13*3.2 13*3.6 13*3.6 13*3.6

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

FX-215 Optima (абразивный бетон, кирпич)
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Самый высокий ресурс — высота сегмента 17 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой резки твердого бетона и гранита нарезчиками 
швов и бензорезами

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 350 ø 400 

Артикул 503002 503022 

Посадочное отверстие, мм 25.4 25.4 

Крепление сегмента лазерная сварка

Размер сегмента, мм 17*3.0 17*3.2

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + +

Высокая производительность, высокий ресурс

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой резки гранита нарезчиками швов и бензорезами

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 300 ø 350 

Артикул 503182 503192 

Посадочное отверстие, мм 25.4 25.4 

Крепление сегмента лазерная сварка

Размер сегмента, мм 13*2.8 13*3.0

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +

GX–570 Pro (бетон, гранит)

GX-534 Pro (гранит)

GX-570 Pro ø 400 мм 
Cамый высокий ресурс при резке 
железобетона и гранита — высота 
алмазных сегментов 17 мм
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Алмазная резка

SCCE Eco универсальный

Базовое применение по бетону, блокам, кирпичу. Отличное соотношение цена/ресурс

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки бетона, блоков и кирпича нарезчиками швов и бензорезами

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 350 ø 400 ø 450 

Артикул 903042 903112 903122 

Посадочное отверстие, мм 25.4 25.4 25.4

Крепление сегмента холодное прессование
высокочастотная 

сварка

Размер сегмента, мм 10*3.3 10*3.6 10*3.8

Производительность + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + +

Лучшее соотношение цена/ ресурс — высота сегмента 15 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрой резки бетона нарезчиками швов и бензорезами

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 300 ø 350 ø 400 ø 450 

Артикул 803022 803002 803032 803042 

Посад. отверстие, мм 25.4/22.23 25.4/20 25.4/20 25.4 

Крепление сегмента лазерная сварка

Размер сегмента, мм 15*3.3 15*3.3 15*3.3 15*3.3

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

SCCL Optima (бетон)

IR-540 Pro (стальная арматура, чугунные трубы)

Эффективно режет различные материалы. Лучшее решение 
для спасательных работ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки стальной арматуры, чугуна, бетона, керамики, 
пластика бензорезами

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 350 ø 400 

Артикул 503082 503092 

Посадочное отверстие, мм 25.4 25.4 

Крепление сегмента вакуумное напыление

Размер сегмента, мм 3*2.3 3*2.3

Производительность + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + +
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Алмазные диски для камнерезных станков

SCCGE Eco по керамике и граниту

Базовый диск для ровной резки керамики и гранита

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки керамики и гранита УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 200 ø 230 ø 250 ø 300 ø 350 

Артикул 902032 902072 903002 903012 903022 

Пос. отверстие, мм 30.0/25.4 25.4/22.23 30.0/25.4 30.0/25.4 30.0/25.4 

Крепление сегмента холодное прессование

Размер сегмента, мм 10*1.5 10*1.6 10*1.8 10*2.3 10*2.6

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

SCCG Optima по керамике и граниту

Мягкая связка обеспечивает гладкую и точную линию реза

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки керамики и гранита УШМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, мм ø 200 ø 230 ø 250 ø 300 ø 350 

Артикул 602072 602032 603012 603022 603002 

Пос. отверстие, мм 30.0/25.4 25.4/22.23 30.0/25.4 30.0/25.4 30.0/25.4 

Крепление сегмента холодное прессование

Размер сегмента, мм 7*1.5 10*1.6 10*1.8 10*2.3 10*2.6

Производительность + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ресурс + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

SCCG Optima ø 230 мм 
Сплошная кромка обеспечивает 
гладкую, точную линию реза 
с минимальными сколами
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Пильные диски

Пильные диски
»» В разделе представлены пильные диски с твердосплавными зубьями Espira® серий Eco 

и Optima для продольного и поперечного раскроя твердых и мягких пород древесины, 
ДСП и фанеры циркулярными пилами*. 

»» Диаметры — от 165 мм до 400 мм, количество зубьев — от 24 до 80. 

»» Поставляем ручные циркулярные пилы Bosch®, Metabo®.

* Чем толще диск, тем больше нагрузка на электроинструмент. Для аккумуляторного инструмента используйте 
тонкие диски. Для чистового и поперечного распила выбирайте диск с большим количеством зубьев.
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Пильные диски по древесине

Пильный диск TCT SWE Eco

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, 
мм

Количество 
зубьев 

Артикул Посадочное  
отверстие, мм 

Толщина  
тела диска/ 

сегмента, мм 

Макс. допустимая 
скорость враще-

ния, об/мин 

Ресурс 

ø 165 24 312010 20.0 1.4/2.3 9200 + + + + + 

ø 165 36 312020 20.0 1.4/2.3 9200 + + + + + 

ø 165 48 312030 20.0 1.4/2.3 9200 + + + + +

ø 190 24 312110 30.0 1.4/2.3 8000 + + + + +

ø 190 36 312120 30.0 1.4/2.3 8000 + + + + +

ø 190  48 312130  30.0 1.4/2.3 8000 + + + + +

ø 210 24 312210  30.0 1.4/2.3 7200 + + + + +

ø 210 36 312220  30.0 1.4/2.3 7200 + + + + +

ø 210  48 312230  30.0 1.4/2.3 7200 + + + + +

ø 230 24 312310 30.0 1.6/2.4 6600 + + + + + 

ø 230 36 312320 30.0 1.6/2.4 6600 + + + + + 

ø 230  48 312330  30.0 1.6/2.4 6600 + + + + +

ø 250 24 312410 30.0/25.4 1.8/2.8 6100 + + + + + 

ø 250 36 312420 30.0/25.4 1.8/2.8 6100 + + + + + 

ø 250  48 312430 30.0/25.4 1.8/2.8 6100 + + + + +

ø 300  60 312540 30.0/25.4 2.2/3.2 5000 + + + + +

ø 350  60 312640 50.0/30.0 2.2/3.2 4300 + + + + +

ø 400  80 312750 50.0/30.0 2.5/3.5 3800 + + + + +

»» Недорогой диск с отличными характеристиками для 
работ по раскрою древесины и фанеры

»» Твердосплавные зубья из карбида вольфрама YG6 (K20)

»» Форма зубьев ATB: универсальный — для продольного и 
поперечного распила, а также для широкого спектра 
материалов 

»» Положительный угол атаки 15º уменьшает сопротивление

»» Компенсационные прорези предотвращают деформацию 
диска

ПРИМЕНЕНИЕ

Для продольного и поперечного раскроя твердых и мягких 
пород древесины, ДСП и фанеры циркулярными пилами 
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Пильные диски
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Пильный диск TCT SWP Optima

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диаметр, 
мм

Количество 
зубьев 

Артикул Посадочное  
отверстие, мм 

Толщина  
тела диска/ 

сегмента, мм 

Макс. допустимая 
скорость враще-

ния, об/мин 

Ресурс 

ø 165 24 312011 20.0 1.65/2.8 9200 + + + + + 

ø 165 36 312021 20.0 1.65/2.8 9200 + + + + + 

ø 165 48 312031 20.0 1.65/2.8 9200 + + + + + 

ø 190 24 312111 30.0 1.65/2.8 8000 + + + + + 

ø 190 36 312121 30.0 1.65/2.8 8000 + + + + + 

ø 190  48 312131  30.0 1.65/2.8 8000 + + + + + 

ø 230 24 312311 30.0 2.5/3.0 6600 + + + + + 

ø 230 36 312321 30.0 2.5/3.0 6600 + + + + + 

ø 230  48 312331  30.0 2.5/3.0 6600 + + + + + 

»» Для интенсивной работы: высокая производительность, 
значительный ресурс

»» Особо прочные твердосплавные зубья из карбида 
вольфрама YG6X (K10), высокоточная заточка зубьев

»» Форма зубьев ATB: универсальный — для продольного и 
поперечного распила, а также для широкого спектра 
материалов

»» Положительный угол атаки 15º уменьшает сопротивление

»» Компенсационные прорези предотвращают деформацию 
диска

ПРИМЕНЕНИЕ

Для продольного и поперечного раскроя твердых и мягких 
пород древесины, ДСП и фанеры циркулярными пилами 

Переходные кольца

»» Медный сплав

»» Плотная посадка на диск

ПРИМЕНЕНИЕ

Для работы пильными и алмазными дисками на обо-
рудовании с различными посадочными местами

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ø, мм Толщина, мм Артикул Диаметр диска 

30/20 1.34 308002 пильный ø 190 

30/25.4 1.78 308012 пильный ø 250 

30/25.4 2.18 308022 пильный ø 300 

50/30 2.18 308032 пильный ø 350 

50/32 2.18 308062 пильный  ø 350 

25.4/20 2.18 308052 алмазный ø 350 

50/30 2.48 308042 пильный  ø 400 
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Корончатые сверла

Корончатые сверла
»» В разделе представлены корончатые сверла Espira® HSS из инструментальной 

быстрорежущей стали, а также Espira® TCT с твердосплавными режущими зубьями для 
эффективного сверления твердых сталей и сплавов, в том числе и рельсовой стали.

»» Долгий срок службы корончатых сверл Espira® позволяет снизить себестоимость 
отверстия, а точная геометрия обеспечивает минимальный уровень вибрации.

»» В каталоге отражена складская программа по корончатым сверлам. Под заказ 
доступны диаметры до 100 мм, а также рабочие длины 75 и 100 мм.

»» В наличии есть центрирующие штифты, которые служат для точного 
позиционирования сверла во время работы, своевременной подачи смазочно-
охлаждающей жидкости, а также для удаления остатков материала из сверла.

»» Поставляем магнитные дрели Bosch®, Metabo®.
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Корончатые сверла по металлу

Корончатые сверла TCT

Корончатые сверла TCT rail

Ø, мм L, мм Артикул Хвостовик 

ø 22 50 JT050D022W weldon 19 

ø 23 50 JT050D023W weldon 19 

ø 24 50 JT050D024W weldon 19 

ø 25 50 JT050D025W weldon 19 

ø 25 100 JT100D025W weldon 19 

ø 26 50 JT050D026W weldon 19 

ø 27 50 JT050D027W weldon 19 

ø 27 100 JT100D027W weldon 19 

ø 28 50 JT050D028W weldon 19 

ø 28 100 JT100D028W weldon 19 

ø 30 50 JT050D030W weldon 19 

ø 30 100 JT100D030W weldon 19 

ø 31 50 JT050D031W weldon 19 

ø 32 50 JT050D032W weldon 19 

ø 32 100 JT100D032W weldon 19 

ø 34 50 JT050D034W weldon 19 

ø 35 50 JT050D035W weldon 19 

ø 36 50 JT050D036W weldon 19 

ø 40 50 JT050D040W weldon 19 

ø 42 50 JT050D042W weldon 19 

ø 44 50 JT050D044W weldon 19 

ø 45 50 JT050D045W weldon 19 

ø 50 50 JT050D050W weldon 19 

Ø, мм L, мм Артикул Хвостовик 

ø 12 50 JT050D012W weldon 19 

ø 14 50 JT050D014W weldon 19 

ø 16 50 JT050D016W weldon 19 

ø 18 50 JT050D018W weldon 19 

ø 20 50 JT050D020W weldon 19 

ø 20 75 JT075D020W weldon 19 

ø 20 100 JT100D020W weldon 19 

ø 21 50 JT050D021W weldon 19 

Ø, мм L, мм Артикул Хвостовик 

ø 22 25 JR025D022W weldon 19 

ø 30 25 JR025D030W weldon 19 

ø 36 25 JR025D036W weldon 19 

»» Твердосплавные режущие 
зубья, долгий срок службы без 
дополнительной заточки

»» Высокая скорость сверления

»» Низкий уровень вибрации

»» Рекомендуется использовать вместе 
со штифтом-выталкивателем 
(J01TCT50/J02TCT50)

»» Рекомендуется использовать СОЖ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий во всех видах 
сталей, а также в нержавеющей стали, 
алюминиевых сплавах, меди, латуни, 
никеле, олове, чугуне и графите магнит-
ными сверлильными станками 

»» Особо прочный карбид

»» Высокая скорость сверления

»» Минимальная вибрация благодаря 
высокоточной геометрии

»» Рекомендуется использовать вместе 
со штифтом-выталкивателем 
J02TCTR25

»» Рекомендуется использовать СОЖ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в рельсовых 
сталях, в том числе легированных вана-
дием, хромом, кремнием и титаном

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр сверла 

L — рабочая длина сверла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр сверла 

L — рабочая длина сверла
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Корончатые сверла

Центрирующие штифты

Корончатые сверла HSS

Артикул Ø, мм Тип сверла Размеры, мм

J01HSS25 ø 12–65 HSS h25 6.34*77 

J01HSS50 ø 12–65 HSS h50 6.34*103 

J01TCT50 ø 12–17 TCT h50 6.34*106 

J02TCT50 ø 18–60 TCT h50 7.98*105 

J02TCTR25 ø 18–60 TCT rail h25 7.98*77 

Ø, мм L, мм Артикул Хвостовик 

ø 18 25 JH025D018W weldon 19 

ø 18 50 JH050D018W weldon 19 

ø 19 25 JH025D019W weldon 19 

ø 20 25 JH025D020W weldon 19 

ø 20 50 JH050D020W weldon 19 

ø 21 25 JH025D021W weldon 19 

ø 22 25 JH025D022W weldon 19 

ø 22 50 JH050D022W weldon 19 

ø 23 25 JH025D023W weldon 19 

ø 23 50 JH050D023W weldon 19 

ø 23 50 JH050D023W weldon 19 

ø 24 25 JH025D024W weldon 19 

ø 24 50 JH050D024W weldon 19 

ø 25 25 JH025D025W weldon 19 

ø 25 50 JH050D025W weldon 19 

ø 26 25 JH025D026W weldon 19 

ø 27 25 JH025D027W weldon 19 

ø 27 50 JH050D027W weldon 19 

ø 28 25 JH025D028W weldon 19 

ø 28 50 JH050D028W weldon 19 

ø 29 25 JH050D029W weldon 19 

ø 30 25 JH025D030W weldon 19 

ø 33 25 JH025D033W weldon 19 

ø 34 50 JH050D034W weldon 19 

ø 35 25 JH025D035W weldon 19 

ø 40 25 JH025D040W weldon 19 

Ø, мм L, мм Артикул Хвостовик 

ø 12 25 JH025D012W weldon 19 

ø 12 50 JH050D012W weldon 19 

ø 13 25 JH025D013W weldon 19 

ø 14 25 JH025D014W weldon 19 

ø 14 50 JH050D014W weldon 19 

ø 15 25 JH025D015W weldon 19 

ø 16 25 JH025D016W weldon 19 

ø 16 50 JH050D016W weldon 19 

ø 17 25 JH025D017W weldon 19 

»» Точно позиционирует сверло в точке сверления

»» Открывает подачу смазочно-охлаждающей жидкости 
(СОЖ)

»» Служит для удаления остатков материала

ПРИМЕНЕНИЕ

При работе корончатыми сверлами на магнитно-сверлиль-
ных станках 

»» Изготовлены из быстрорежущей 
стали (HSS)

»» Высокая скорость сверления

»» Низкий уровень вибрации

»» Долгий срок службы, возможна 
многоразовая заточка

»» Рекомендуется использовать вместе 
со штифтом-выталкивателем 
(J01HSS25/J01HSS50)

»» Рекомендуется использовать СОЖ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в углероди-
стых и легированных сталях, алюмини-
евых сплавах и пластике магнитными 
сверлильными станками

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр сверла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр сверла 

L — рабочая длина сверла
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Буры, долота, сверла
»» В разделе представлены буры и долота Espira® для перфораторов sds-plus и sds-

max, сверла для нержавеющей стали, универсальные строительные сверла, сверла 
по стеклу, керамике, керамограниту.

»» Отличные рабочие характеристики и невысокая цена буров и долот Espira® позволяют 
значительно экономить средства при решении стандартных задач по сверлению и 
долблению.

»» Диапазон диаметров  буров sds-plus — от 5 мм до 24 мм, диаметров  буров sds-max —  
от 12 мм до 52 мм.

»» Поставляем профессиональные дрели, перфораторы и отбойные молотки Bosch®, 
Metabo®.
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Буры, долота, сверла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр бура 

l — рабочая длина 

L — общая длина 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр бура 

l — рабочая длина 

L — общая длина 

Артикул Ø, мм l, мм L, мм

FP01D05L110 5 41 110

FP01D05L160 5 91 160

FP01D06L110 6 41 110

FP01D06L160 6 91 160

FP01D06L210 6 140 210

FP01D08L160 8 91 160

FP01D08L210 8 140 210

FP01D08L260 8 185 260

FP01D10L160 10 91 160

FP01D10L210 10 140 210

FP01D10L260 10 185 260

Артикул Ø, мм l, мм L, мм

FP05D06L110 6 41 110

FP05D06L160 6 91 160

FP05D06L210 6 140 210

FP05D06L260 6 185 260

FP05D08L160 8 91 160

FP05D08L210 8 140 210

FP05D08L260 8 185 260

FP05D08L310 8 235 310

FP05D08L350 8 270 350

FP05D10L160 10 91 160

FP05D10L210 10 140 210

FP05D10L260 10 185 260

FP05D10L310 10 235 310

FP05D10L350 10 270 350

FP05D10L400 10 405 400

FP05D10L460 10 365 460

FP05D10L600 10 505 600

FP05D10L800 10 685 800

FP05D12L160 12 91 160

FP05D12L210 12 140 210

FP05D12L260 12 185 260

Артикул Ø, мм l, мм L, мм

FP01D10L310 10 235 310

FP01D10L350 10 270 350

FP01D12L210 12 140 210

FP01D12L260 12 185 260

FP01D12L350 12 270 350

FP01D14L260 14 185 260

FP01D14L350 14 270 350

FP01D16L260 16 185 260

FP01D16L350 16 270 350

FP01D18L460 18 365 460

FP01D20L460 20 365 460

Артикул Ø, мм l, мм L, мм

FP05D12L310 12 235 310

FP05D12L350 12 270 350

FP05D12L400 12 305 400

FP05D12L460 12 365 460

FP05D12L600 12 505 600

FP05D14L260 14 185 260

FP05D14L350 14 270 350

FP05D14L460 14 365 460

FP05D14L600 14 505 600

FP05D14L800 14 685 800

FP05D15L260 15 175 260

FP05D16L260 16 185 260

FP05D16L350 16 260 350

FP05D16L460 16 365 460

FP05D16L600 16 505 600

FP05D18L350 18 255 350

FP05D18L460 18 365 460

FP05D18L600 18 505 600

FP05D20L350 20 255 350

FP05D20L460 20 365 460

FP05D20L600 20 505 600

FP05D22L350 22 255 350

FP05D24L350 24 255 350

Буры sds-plus

Буры Rapid Plus

Буры Cross Plus

Высокая скорость сверления 
отверстий в кирпиче и бетоне

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрого сверления отверстий 
в бетоне, блоках, кирпиче, камне 
перфораторами sds-plus

Усиленный бур SDS-plus с кресто-
образным наконечником для сверления 
отверстий в железобетоне

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в бетоне, 
армированном бетоне, блоках перфо-
раторами sds-plus
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр бура 

l — рабочая длина 

L — общая длина 

Артикул Ø, мм l, мм L, мм

FM05D12L340 12 195 340

FM05D12L540 12 395 540

FM05D14L340 14 195 340

FM05D14L540 14 395 540

FM05D14L800 14 635 800

FM05D14L1000 14 835 1000

FM05D16L340 16 195 340

FM05D16L540 16 395 540

FM05D16L800 16 685 800

FM05D16L1000 16 835 1000

FM05D18L340 18 195 340

FM05D18L540 18 395 540

FM05D18L800 18 635 800

FM05D18L1000 18 835 1000

FM05D20L340 20 195 340

FM05D20L540 20 395 540

FM05D20L800 20 635 800

FM05D20L1000 20 835 1000

FM05D22L340 22 195 340

FM05D22L540 22 395 540

FM05D22L1000 22 835 1000

FM05D24L340 24 195 340

FM05D24L540 24 395 540

Артикул Ø, мм l, мм L, мм

FM05D24L800 24 635 800

FM05D24L1000 24 835 1000

FM05D25L540 25 395 540

FM05D25L800 25 635 800

FM05D25L1000 25 835 1000

FM05D26L540 26 395 540

FM05D28L570 28 425 570

FM05D28L1000 28 835 1000

FM05D30L570 30 425 570

FM05D30L800 30 620 800

FM05D30L1000 30 820 1000

FM05D32L570 32 425 570

FM05D32L800 32 620 800

FM05D32L1000 32 820 1000

FM05D35L570 35 420 570

FM05D35L800 35 620 800

FM05D35L1000 35 820 1000

FM05D38L570 38 420 570

FM05D38L800 38 620 800

FM05D40L570 40 420 570

FM05D40L800 40 620 800

FM05D40L1000 40 820 1000

FM05D45L540 45 395 540

FM05D45L1000 45 820 1000

FM05D52L540 52 395 540

FM05D52L1000 52 820 1000

Буры sds-max

Буры Rapid Max

Буры Cross Max

Высокая скорость сверления 
отверстий в кирпиче и бетоне

ПРИМЕНЕНИЕ

Для быстрого сверления отверстий 
в бетоне, блоках, кирпиче, камне 
перфораторами sds-max

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр бура 

l — рабочая длина 

L — общая длина

Артикул Ø, мм l, мм L, мм

FM01D12L110 12 195 340

FM01D14L160 14 395 540

Усиленный бур SDS-max с кресто-
образным наконечником для сверления 
отверстий в железобетоне

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в бетоне, 
армированном бетоне, блоках перфо-
раторами sds-max
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Буры, долота, сверла

Долота

Долото острое (пика) sds-plus, sds-max

Долото плоское (зубило) sds-plus, sds-max

Долото TE-S

ПРИМЕНЕНИЕ

Для различных видов демонтажных работ отбойными 
молотками и перфораторами с блокировкой вращения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр долота 

L — общая длина

Артикул Ø, мм L, мм Хвостовик

FCP01D14L250 14 250 sds-plus

FCM01D18L400 18 400 sds-max

FCM01D18L600 18 600 sds-max

ПРИМЕНЕНИЕ

Для различных видов демонтажных работ отбойными молотками 
и перфораторами с блокировкой вращения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр долота 

W — ширина лопатки долота 

L — общая длина

Артикул Ø, мм W, мм L, мм Хвостовик

FCP02W20L250 14 20 250 sds-plus

FCP03W40L250 14 18 250 sds-plus

FCM02W25L400 18 25 400 sds-max

FCM02W25L600 18 25 600 sds-max

FCM03W50L400 18 50 400 sds-max

ПРИМЕНЕНИЕ

Для различных видов демонтажных работ отбойными молотками 
Hilti 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр долота 

W — ширина лопатки долота 

L — общая длина

Артикул Ø, мм W, мм L, мм Хвостовик

FCH01D22L450 (пика) 22           – 450 TE-S

FCH02W25L450 (зубило) 22 25 450 TE-S
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Сверла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр сверла 

l — рабочая длина 

L — общая длина 

Артикул Ø, мм l, мм L, мм

FA07D06L150 6 90 150

FA07D08L150 8 90 150

FA07D10L150 10 90 150

FA07D12L200 12 140 200

Артикул Ø, мм l, мм L, мм

FE0.5DIN338 0.5 6 22

FE1.0DIN338 1.0 12 34

FE1.5DIN338 1.5 18 40

FE2.0DIN338 2.0 24 49

FE2.5DIN338 2.5 30 57

FE3.0DIN338 3.0 33 61

FE3.2DIN338 3.2 36 65

FE3.5DIN338 3.5 39 70

FE4.0DIN338 4.0 43 75

FE4.2DIN338 4.2 43 75

FE4.5DIN338 4.5 47 80

FE5.0DIN338 5.0 52 86

FE5.2DIN338 5.2 52 86

FE5.5DIN338 5.5 57 93

FE5.6DIN338 5.6 57 93

FE6.0DIN338 6.0 57 93

FE6.5DIN338 6.5 63 101

FE7.0DIN338 7.0 69 109

FE7.5DIN338 7.5 69 109

FE8.0DIN338 8.0 75 117

FE9.0DIN338 9.0 81 125

FE10.0DIN338 10.0 87 133

FE11.0DIN338 11.0 94 142

FE12.0DIN338 12.0 101 151

FE13.0DIN338 13.0 101 151

Сверло по металлу HSS-E Co 5%

Сверло универсальное Multi Purpose

»» DIN 338

»» Cодержание кобальта в сплаве 5%

»» Снижено трение и минимизирован 
риск перегрева. Лучшее решение 
для аккумуляторного инструмента

»» Рекомендуемая скорость 
сверления нержавеющей стали  
315–400 об/мин

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в стали, 
нержавеющей стали, бронзе, медно-
никелевых сплавах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр сверла 

l — рабочая длина 

L — общая длина

»» Твердосплавный наконечник 
спроектирован для сверления 
различных материалов

»» Для работы без смены сверла по 
разным материалам, в том числе 
сэндвич-панелям

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в бетоне, 
блоках, кирпиче, керамике, пластике, 
дереве, алюминии 
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Буры, долота, сверла

Артикул Ø, мм L, мм

FEDE3.0L48 3.0 48

FEDE3.2L48 3.2 48

FEDE3.5L48 3.5 48

FEDE4.0L52 4.0 52

FEDE4.2L52 4.2 52

FEDE4.5L52 4.5 52

FEDE5.0L58 5.0 58

FEDE5.2L58 5.2 58

FEDE5.5L58 5.5 58

FEDE6.0L61 6.0 61

FEDE6.2L61 6.2 61

Сверло двустороннее по металлу HSS-E Co 5%

Сверло ступенчатое по металлу HSS-E Co 5%

»» Cодержание кобальта в сплаве 5%

»» Удобство при монтажных работах — 
небольшое напорное усилие, 
самоцентрирование, быстрый 
отвод стружки, ресурс в 2 раза 
выше за счет двух режущих частей

»» Отличное решение для 
аккумуляторного инструмента

»» Рекомендуемая скорость 
сверления нержавеющей стали  
315–400 об/мин

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в стали, 
нержавеющей стали, бронзе, медно-
никелевых сплавах

»» Cодержание кобальта в сплаве 5% 

»» Ровные, без заусенцев, идеально круглые отверстия в листовых материалах

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в тонких листовых материалах — стали, нержавеющей 
стали, бронзе, медно-никелевых сплавах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — min/max диаметр сверла 

l — длина хвостовика 

L — общая длина 
N — количество ступеней

Артикул Ø, мм N, шт. l, мм L, мм Хвостовик

FESD4D20TR 4/20 9 22 74 Ø 8 мм с тремя фасками

FESD4D30TR 4/30 14 24 100 Ø 10 мм с тремя фасками

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр сверла 

L — общая длина

NEW

NEW
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр сверла 

L — общая длина 

Артикул Ø, мм L, мм

KC01D05 5 62

KC01D06 6 62

KC01D08 8 62

KC01D10 10 62

KC01D12 12 62

KC01D16 16 62

KC01D18 18 62

KC01D20 20 62

KC01D22 22 62

KC01D25 25 62

KC01D28 28 62

KC01D32 32 62

KC01D35 35 62

KC01D40 40 62

KC01D45 45 62

KC01D60 60 62

KC01D68 68 62

KC01D75 75 62

KC01D82 82 62

Алмазное сверло Espira KС01 по керамограниту

Адаптер M14-hex

»» Алмазный наконечник с техно
логией вакуумного напыления 

»» Хвостовик с внутренней резьбой 
M14, подходит для работы на УШМ

»» Высокая скорость сверления, 
высокий ресурс

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в твердых 
материалах (керамогранит, гранит, 
твердая керамика) УШМ или дрелями 
(с адаптером M14-hex, арт. 808002) 
с водяным охлаждением и без 

»» Внешняя резьба M14–шестигранник

»» Для работы дрелью и алмазным 
сверлом Espira KC01

Артикул 808002

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр сверла 

L — общая длина 

Артикул Ø, мм L, мм

FB40D05 5 62

FB40D06 6 67

FB40D08 8 70

FB40D10 10 80

FB40D12 12 83

Сверло FB40 по стеклу и керамике

»» Твердосплавный наконечник 
разработан для сверления 
таких материалов, как 
стекло, керамическая плитка, 
керамогранит, пластик, кирпич

»» Впечатляющее соотношение  
цена/качество

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в стекле 
(незакаленном), кафельной плитке, 
керамограните, керамике, пластике 
и кирпиче с водяным охлаждением 
и без
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Буры, долота, сверла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø — диаметр сверла 

L — общая длина 

Артикул Ø, мм L, мм

KG05D05 5 57

KG05D06 6 57

KG05D08 8 57

KG05D10 10 57

KG05D12 12 57

Алмазное сверло Espira KG05 по стеклу

»» Гальванический метод нанесения 
алмазного слоя

»» Для сверления отверстий в 
сравнительно мягких материалах: 
стекле, мраморе, кафельной плитке

»» Легкое удаление шлама через 
специальное отверстие в корпусе

»» Цилиндрический хвостовик

ПРИМЕНЕНИЕ

Для сверления отверстий в стекле, 
мраморе, кафеле с водяным охлажде-
нием (рекомендуется) и без 
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бетон

гранит
нержавеющая 

сталь

рельсовая сталь

алюминий

сталь

абразивный 

бетон камень

керамогранит

керамика

пластик

чугун дерево

фанера

рекомендуется использовать 

с водяным  охлаждением

рекомендуется использовать  

со смазочно-охлаждающей 

жидкостью (СОЖ)

Cтрана происхождения:

Материалы:

Остальные обозначения:

Германия

Китай

Южная Корея

рекомендуется использовать  

без водяного охлаждения

популярный продукт

новый продукт

армированный 

бетон

кирпич

керамзито-

бетонные блоки

мрамор

асфальт стекло

Условные обозначения

Бельгия

Россия

лазерная сварка сегментов

технология вакуумного напыления

Технология ковки сегмента EFT — снижение вибрации и более высокий 

уровень безопасности, выше ресурс и производительность

Сертификат OSA — повышенные стандарты безопасности эксплуатации 

абразивного инструмента на мировом уровне



Содержание

1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

4

 . . . . . . . . . . . . . . . .  5

  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

. . . . . . . . . . . . . . .  7

9

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

 . . . . . . . . . . . .  12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

 . . . . .  15

16

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

28

 . . . . . . . . . . . . . . . .  29

32

 . . . . . . . . . . . . . .  33

35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

О компании
»» Продукция Espira

»» Наши плюсы

»» Официальный партнер Diager, Bosch, 
Metabo, Husqvarna 

Алмазное бурение
»» Алмазные коронки и сегменты

»» Ремонт и восстановление алмазных 
коронок

»» Корпуса, адаптеры, удлинители

Шлифование бетона
»» Алмазные чашки для УШМ

»» Алмазные чашки для Hilti DG 150

»» Алмазные фрезы типа CO

»» Алмазные фрезы типа GM (франкфурты)

Алмазная резка
»» Алмазные диски для УШМ

»» Алмазные диски для нарезчиков швов 
и бензорезов

»» Алмазные диски для камнерезных 
станков

Пильные диски
»» Пильные диски по древесине

Корончатые сверла
»» Корончатые сверла по металлу

Буры, долота, сверла
»» Буры sds-plus

»» Буры sds-max

»» Долота

»» Сверла

»» Условные обозначения
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